 ИНСТРУКЦИЯ
по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 

Липецкой области
Разработана в соответствии Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации (утв. Минтрансом РФ, МВД РФ и Федеральной автомобильно-дорожной службой РФ 27 мая 1996 г.) (с изменениями от 22 января 2004 г.)

1. Общие положения

1.1.  Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995 г. N 962 "О взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования" и регулирует порядок перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования, а также улицам городов и населенных пунктов (далее по тексту - по дорогам).

1.2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и определения:
тяжеловесный груз - транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) осевая масса превышают хотя бы один из параметров, приведенных в   разделе I Приложения 1;
крупногабаритный груз - транспортное средство, габариты которого с грузом или без груза по высоте, ширине или длине превышают хотя бы одно из значений, установленных в   разделе I Приложения 1;
местная перевозка - перевозка, маршрут которой проходит в пределах административных границ субъекта Российской Федерации;
перевозчик груза (грузоперевозчик) - юридическое или физическое лицо, осуществляющее перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза. Им могут быть организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, и граждане Российской Федерации, лица без гражданства, а также международные организации, иностранные юридические лица и граждане, имеющие соответствующую лицензию и сертифицированный подвижной состав;
организация, согласовавшая перевозку - юридическое лицо, являющееся владельцем или балансодержателем искусственных сооружений или коммуникаций (мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, линии метро, подземные трубопроводы и кабели, воздушные линии энергоснабжения и связи и т.п.) на маршруте перевозки крупногабаритного или тяжеловесного груза, а также Государственная инспекция  безопасности дорожного движения (далее по тексту - ГАИ);
автомобиль прикрытия - автомобиль, выделяемый перевозчиком груза или грузоотправителем для сопровождения крупногабаритного и тяжеловесного груза;
патрульный автомобиль ГАИ - автомобиль ГАИ, сопровождающий крупногабаритный и тяжеловесный груз с целью обеспечения безопасности движения на маршруте перевозки.
1.3. Перевозка по дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов может осуществляться только на основании специальных разрешений (далее по тексту - разрешений), выдаваемых в порядке, установленном в настоящей Инструкции.  

Не требуется получать разрешения для крупногабаритных и тяжеловесных автобусов и троллейбусов, движущихся по установленным маршрутам.

1.4. Крупногабаритные и тяжеловесные грузы должны перевозиться с учетом требований Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090, правил перевозки грузов и дополнительных требований, изложенных в настоящей Инструкции, а также требований, указанных в разрешении на перевозку груза.
1.5. Перевозка по дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов может осуществляться только на основании специальных разрешений (далее по тексту - разрешений), выдаваемых в порядке, установленном в настоящей Инструкции, по форме, приведенной в Приложении 2.
2. Порядок подачи заявлений на выдачу разрешений

2.1. Заявления для получения разрешений на осуществление местных перевозок по маршруту, проходящему целиком или частично по дорогам Липецкой области, для крупногабаритных и тяжеловесных грузов всех категорий подаются в управление дорог и транспорта Липецкой области.
 2.2. Заявление для получения разрешения на перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза по федеральным дорогам подается на имя владельца автодороги, уполномоченного согласно настоящей Инструкции выдавать соответствующие разрешения.

Сведения, приведенные в заявлении, заверяются подписью руководителя или заместителя руководителя и печатью организации или подписью физического лица, осуществляющих перевозку.

2.3. Заявление на перевозку груза подается по форме, установленной в Приложении 1 к настоящей Инструкции. Оно должно содержать все необходимые организациям, согласовывающим перевозку, сведения о характере и категории груза, параметрах массы и габаритах транспортного средства, предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения и другую информацию.

В заявлении должен быть указан вид разрешения (разовое или на срок), которое желает получить заявитель.

2.4. В зависимости от категории перевозимых грузов, вида и характера перевозок владельцы или пользователи транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, могут получать разовые разрешения или разрешения на определенный (конкретный) срок.

Разовые разрешения выдаются на одну перевозку груза по определенному (конкретному) маршруту в указанные в разрешении сроки.

Разрешения на определенный срок выдаются только для перевозки грузов категории 1 на срок от 1 до 3 месяцев или на определенное количество данного вида перевозок в течение указанного в заявлении времени, но не более чем на 3 месяца.
Вместе с заявлением на получение разрешения для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 представляется схема автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, Количества осей распределения нагрузки по осям.
                                                                                                                                 Приложение 1
(БЛАНК ФИРМЫ ПЕРЕВОЗЧИКА)
Исх. от_________ №___________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение разрешения для перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по территориальным автомобильным дорогам Липецкой области
Наименование, адрес и телефон перевозчика груза:

________________________________________________________________________________

Наименование, адрес и телефон получателя груза:  

________________________________________________________________________________

Маршрут движения _______________________________________________________________________________________                                                              (с указанием начальных и конечных пунктов)                       _______________________________________________________________________________________

Вид перевозки_____________________________________________________________________

                                                                         (межрегиональная, местная)

Вид необходимого разрешения:

1. Разовое на одну поездку на срок с _________________по_________________

2. На срок с ______________ по ____________на количество поездок______________

Характеристика груза: наименование___________________________________________________

габариты_____________________________________вес_____________________

Количество автопоездов  _________________________________________________

Параметры автопоезда:

Марка(и) тягача(ей)_________________________________№______________________________

Марка(и) прицепа (ов)_______________________________№______________________________

Расстояние между осями     1             2             3               4              5             6               7        м

нагрузки на оси (т)

количество осей___________________ полная масса __________________т, в том числе

тягача__________________________ т, порожнего прицепа ______________________ т.

габариты автопоезда: длина________ м.    ширина____________ м.   высота__________ м.

радиус поворота с грузом __________________ м.

В

ид сопровождения____________________________________________________________

                                                        (марка автомобиля, модель, номерной знак)

Предполагаемая скорость движения автопоезда _______________      км/ч

Оплату гарантируем: (Банковские реквизиты)______________________________________

_____________________________________________________________________________

Перевозчик груза, подавший

заявление_________________________________________________________________

                          (должность)                                   (подпись)                                       (фамилия)

P.S. (настоящий бланк заполняется только печатным машинописным текстом)

Примечание:
Заявление по дорогам Липецкой области подаётся в Управление дорог и транспорта Липецкой области.

Часы работы: с 8 часов 30 минут до 17часов 30 минут (пятница – с 830 - до 1630).

Обед  - с 13 часов до 13 часов 48 минут.

Место нахождения Управление дорог и транспорта Липецкой области: 

398600, г. Липецк, ул. Неделина, 2а,

Телефон/факс для справок 77-35-44. 

По дорогам федерального значения (автодорога М-4 «ДОН» и автодорога 1Р119 «Орёл – Тамбов»), заявление подается в «Федеральное управление автомобильных дорог «ЧЕРНОЗЕМЬЕ», ФГУ «ЧЕРНОЗЕМУПРАВТОДОР», 

г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, дом 65.

Тел:  (4732) 77-15-45, 77-96-88 / факс 77-10-00. 
3. Порядок рассмотрения заявлений и выдачи разрешений

3.1. Органы, уполномоченные согласно настоящей Инструкции выдавать разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам, при получении заявления должны зарегистрировать его в специальном журнале, проверить правильность заполнения заявления, соответствие технических характеристик тягача и прицепа возможности осуществления данного вида перевозки и достаточность представленных данных для принятия решения о выдаче соответствующего разрешения.

В случаях, когда в заявлении содержатся ошибки или информация представлена не в полном объеме, она должна быть дополнительно запрошена у заявителя.

3.2. При выборе маршрута перевозки крупногабаритного или тяжеловесного груза должна быть оценена грузоподъемность и габариты инженерных сооружений на предлагаемом маршруте, чтобы обеспечить безопасность перевозки и сохранность автомобильной дороги и инженерных сооружений, оценена необходимость принятия иных мер по обеспечению безопасности движения на маршруте перевозки.

В необходимых случаях возможность перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза категории 2 по дорогам может определяться специальным проектом, выполненным за счет грузоперевозчика. 
3.3. В случае несогласия заявителя с решением органа, рассматривающего заявление об изменении маршрута движения или отказе в выдаче разрешения, эти решения могут быть обжалованы: 
- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

- в суд.

3.4. Согласование маршрута перевозки грузов категории 1 должно производиться в срок до 7 дней, а категории 2 - до 20 дней.

3.5. После получения разрешения перевозчик согласовывает эту перевозку с Госавтоинспекцией МВД РФ, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, на территории обслуживания которых начинается маршрут перевозки. При согласовании определяются специальные требования к порядку перевозки груза, исходя из условий обеспечения безопасности дорожного движения, и выдается специальный пропуск, предоставляющий право на движение транспортного средства.

Согласование производится в срок до 5 дней. 
Пропуск помещается в правом нижнем углу лобового стекла транспортного средства.

3.6. При прохождении маршрута перевозки груза через железнодорожные переезды, по железнодорожным мостам, путепроводам или по автодорожным путепроводам, находящимся на балансе железной дороги, согласование производится с начальником дистанции пути железной дороги, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверхности дороги 4,5 м и более;

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 20 м или автопоезд имеет два и более прицепа;

транспортное средство относится к категории 2;

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.

На электрифицированных участках согласование пропуска груза через железнодорожный переезд, с превышением только габарита по высоте 4,5 м производится начальником дистанции электроснабжения.
4. Организация движения транспортных средств, перевозящих
крупногабаритные и тяжеловесные грузы

4.1. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 по населенным пунктам осуществляется в период наименьшей интенсивности движения, а вне населенных пунктов - в светлое время суток. В темное время суток по дорогам вне населенных пунктов, а также при интенсивном движении в светлое время суток перевозка допускается только при условии сопровождения груза.

4.2. При согласовании разрешения на перевозку груза Госавтоинспекция определяет необходимость и вид сопровождения. Сопровождение может осуществляться:

автомобилем прикрытия и(или) тягачом;

патрульным автомобилем ГАИ.
4.3. Сопровождение автомобилем прикрытия обязательно во всех случаях, когда:

ширина транспортного средства с грузом превышает 3,5 м;

длина автопоезда более 24 м;

в других случаях, когда в разрешении в графе "Особые условия движения" записано, что движение через какое-либо искусственное сооружение разрешается в одиночном порядке, либо указаны другие условия, требующие оперативного изменения организации движения на маршруте перевозки груза.

Автомобиль (автомобили) прикрытия, а также тягачи (в зависимости от перевозимого груза и дорожных условий) выделяются перевозчиком груза или грузоотправителем.

4.4. Участие в сопровождении патрульного автомобиля ГАИ необходимо, если:

ширина транспортного средства превышает 4,0 м;

длина автопоезда превышает 30,0 м;

транспортное средство при движении вынуждено хотя бы частично занимать полосу встречного движения;

в процессе перевозки предполагается необходимость оперативного изменения организации движения с целью обеспечения безопасности проезда;

груз относится к категории 2.

В иных случаях необходимость сопровождения определяется Госавтоинспекцией исходя из дорожных условий, интенсивности движения и состава транспортного потока.

Сопровождение патрульным автомобилем ГАИ осуществляется на договорной основе.

4.5. В качестве автомобиля прикрытия используется автомобиль с проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета.

Автомобиль прикрытия должен двигаться впереди на расстоянии 10 - 20 м уступом с левой стороны по отношению к сопровождаемому транспортному средству, перевозящему крупногабаритный и тяжеловесный груз, т.е. таким образом, чтобы его габарит по ширине выступал за габарит сопровождаемого транспортного средства. При проезде по мостовым сооружениям движение автомобиля прикрытия (дистанция, положение на мосту и т.п.) осуществляется в соответствии с согласованной схемой.

Скорость движения во время перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов устанавливается Госавтоинспекцией с учетом требований других организаций, согласовавших перевозку.
Скорость движения не должна превышать по дорогам 60 км/ч, а мостовым сооружениям - 15 км/ч. При этом разрешенный режим движения может иметь переменный характер на различных участках маршрута.

4.7. Во время перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза запрещается:

отклоняться от установленного маршрута;

превышать указанную в разрешении скорость движения;

осуществлять движение во время гололеда, а также при метеорологической видимости менее 100 м;

двигаться по обочине дороги, если такой порядок не определен условиями перевозки;

останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за пределами дороги;

продолжать перевозку при возникновении технической неисправности транспортного средства, угрожающей безопасности движения;

выезжать в рейс без разрешения, с просроченным или неправильно оформленным разрешением на перевозку, при отсутствии подписей указанных в нем должностных лиц;

вносить в разрешение на перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза дополнительные записи.

4.8. Если во время движения возникнут обстоятельства, требующие изменения маршрута, перевозчик должен получить разрешение на движение по новому маршруту в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Приложение 2.

Параметры автотранспортных средств категории 1 и 2

   I. Параметры автотранспортного средства,  при превышении которых оно относится к категории 1                                           
  II. Параметры автотранспортного средства,  при которых  оно относится к категории 2                                                     
I. Параметры автотранспортного средства,
при превышении которых оно относится к категории 1

1. Классификация автотранспортных средств (АТС)

АТС, в зависимости от осевых масс, подразделяются на две группы:

Группа А - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 6 т до 10 т включительно, предназначенные для эксплуатации на дорогах I - III категории, а также на дорогах IV категории, одежды которых построены или усилены под осевую массу 10 т.

Группа Б - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 т включительно, предназначенные для эксплуатации на всех дорогах.

2. Осевые и полные массы АТС

2.1. Осевая масса двухосных АТС и двухосных тележек не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.1.
Таблица П. 1.1
────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────
                                │  Осевая масса на каждую ось не более, т
Расстояние между осями, м       ├────────────────────┬───────────────────
                                │   АТС группы А     │     АТС группы Б
────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────
Свыше 2,00                      │     10,0           │         6,0
────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────
Свыше 1,65 до 2,00 включительно │     9,0            │         5,7
────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────
Свыше 1,35 до 1,65 включительно │     8,0*           │         5,5
────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────
Свыше 1,0 до 1,35 включительно  │     7,0            │         5,0
────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────
До 1,00                         │     6,0            │         4,5
────────────────────────────────┼────────────────────┴───────────────────
                                │    * - для контейнеровозов - 9,0
────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────
Примечания: 1. Допускается увеличение осевой массы: - при расстоянии между осями свыше 2,0 м у городских и пригородных двухосных автобусов и троллейбусов группы А до 11,5 т и группы Б до 7,0 т;

- при расстоянии между осями двухосной тележки у автотранспортных средств группы А свыше 1,35 до 1,65 м включительно до 9,0 т, если осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не превышает 6,0 т.

2. Для автотранспортных средств групп А и Б, спроектированных до 1995 г., с расстоянием между осями не более 1,32 м допускаются осевые массы соответственно 8,0 и 5,5 т.

2.2. Осевая масса трехосных тележек автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.2.
Таблица П. 1.2
──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
Расстояние между крайними осями   │Осевая масса на каждую ось не более, т
        тележек, м                ├──────────────────┬───────────────────
                                  │ АТС группы А     │     АТС группы Б
──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────
Свыше 5,00                        │   10,0           │         6,0
──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────
Свыше 3,20 до 5,00 включительно   │   8,0            │         5,5
──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────
Свыше 2,60 до 3,20 включительно   │   7,5            │         5,0
──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────
Свыше 2,0 до 2,60 включительно    │   6,5            │         4,5
──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────
До 2,00                           │   5,5            │         4,0
──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────
Примечания: 1. Данные, приведенные в табл. П. 1.2, распространяются на трехосные тележки, у которых смежные оси находятся на расстоянии не менее чем 0,4 м расстояния между крайними осями.

2. В условиях городской застройки допустимая нагрузка на ось, указанная в таблицах 1.1 и 1.2 для дорог I - III категорий, относится к магистральным дорогам и улицам, а также дорогам и улицам в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах). Допустимая нагрузка, указанная для дорог IV - V категорий, в условиях городской застройки относится к улицам в жилой застройке, проездам и парковым дорогам.

2.3. Полная масса АТС не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.3.
Таблица П. 1.3
────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────
                    │ Полная масса, т       │Расстояние между крайними
  Виды АТС          ├──────────┬────────────┤осями АТС группы А не менее,
                    │группа А  │    группа Б│           м
────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────────────────────
Одиночные автомобили, автобусы, троллейбусы
────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────────────────────
Двухосные           │   18     │       12   │             3,0
────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────
Трехосные           │   25     │       16,5 │             4,5
────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────
Четырехосные        │   30     │       22   │             7,5
────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────────────────────
Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом)
────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────────────────────
Трехосные           │   28     │       18   │             8,0
────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────
Четырехосные        │   36     │       23   │            11,2
────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────
Пятиосные и более   │   38     │       28,5 │            12,2
────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────────────────────
Прицепные автопоезда
────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────────────────────
Трехосные           │   28     │       18   │            10,0
────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────
Четырехосные        │   36     │       24   │            11,2
────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────
Пятиосные и более   │   38     │       28,5 │            12,2
────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────────────────────
Сочлененные автобусы и троллейбусы
────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────────────────────
Двухзвенные         │   28     │        -   │            10,0
────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────────────────────
Примечания: 1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35,8, а для передней оси не более 40,8.

3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерполяции.

2.4. При движении по мостовым сооружениям полная масса автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.4.
Таблица П. 1.4
────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────
Расстояние между крайними осями, м              │         Полная масса, т
────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────
Более 7,5                                       │             30
────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────
Более 10,0                                      │             34
────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────
Более 11,2                                      │             36
────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────
Более 12,2                                      │             38
────────────────────────────────────────────────┴─────────────

II. Параметры автотранспортного средства, при которых оно относится
к категории 2

1. При движении автотранспортных средств по мостовым сооружениям с массами и нагрузками на ось, указанными в таблице П. 1.5, они относятся к категории 2.
Таблица П. 1.5
───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────
Проектная нормативная  │                  Параметры АТС
нагрузка на мостовое   ├──────────────┬───────────────────────┬──────────
сооружение             │Общая масса, т│   Нагрузка на ось, т  │База, м
───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────
АК-11, Н-30, НК-80     │ более 80     │   более 20,0          │ менее 3,6
───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────
Н-18 и НК-80           │ более 80     │   более 20,0          │ менее 3,6
───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────
АК-8, Н-13, НГ-60      │ более 60     │   более 16,0          │ менее 5,0
───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────
Н-10 и НГ-60           │ более 60     │более 9,5*, более 12,0*│ менее 5,0
───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼──────────
Н-8 и НГ-30            │ более 30     │   более 7,6*          │менее 4,0х
───────────────────────┴──────────────┴───────────────────────┴──────────
*Значение осевой нагрузки относится к случаям движения по деревянным мостам

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение 2
Разрешение N
на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по
дорогам общего пользования Российской Федерации

Вид перевозки(международная, междугородная, местная)_____________________
Вид разрешения (разовая, на срок)________________________________________
Разрешено выполнить_____поездок в период с_____________по________________
по маршруту:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Категория груза__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Транспортное средство (марка, модель, номерной знак тягача и прицепа)
_________________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон перевозчика груза:
_________________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон получателя груза:
_________________________________________________________________________
Характеристика груза (наименование, габариты, масса)
_________________________________________________________________________
Параметры транспортного средства:
полная масса с грузом___т, в т.ч.: масса тягача____ т, масса прицепа (по-
луприцепа) ____т
расстояние между осями 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9 и т.д., м
нагрузки на оси _____________________, т
габариты: длина____ м, ширина____ м, высота____ м
Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак)
_________________________________________________________________________
Особые условия движения__________________________________________________
_________________________________________________________________________
Разрешение выдано________________________________________________________
                              (Наименование организации)
__________________________________
           (должность)
__________________________________       ________________________________
         (Фамилия, И.О.)                          (Подпись)     М.П.
     "___"____________20____г.
Организации, согласовавшие перевозку (указать организации, с которыми орган, выдавший разрешение, согласовал перевозку, и рекомендованный согласователем режим движения):

1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________

Примечания: 1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35,8 т., а для передней оси не более 40,8.

3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерполяции.

3. Габариты АТС

3.1. Габарит АТС по длине не должен превышать:

- одиночных автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов - 12,0 м;

- автопоездов в составе "автомобиль-прицеп" и "автомобиль-полуприцеп" - 20,0 м;

- двухзвенных сочлененных автобусов и троллейбусов - 18,0 м.

3.2. Габарит АТС по ширине не должен превышать 2,5 м, для рефрижераторов и изотермических кузовов допускается 2,6 м.

За пределы разрешенного габарита по ширине могут выступать:

- приспособления противоскольжения, надетые на колеса;

- зеркала заднего вида, элементы крепления тента, сконструированные таким образом, что они могут отклоняться, входя при этом в габарит;

- шины вблизи контакта с дорогой, эластичные крылья, брызговики колес и другие детали, выполненные из эластичного материала, при условии, что указанные элементы конструкции или оснастки выступают за габариты не более 0,05 м с любой стороны.

3.3. Габарит АТС по высоте не должен превышать 4,0 м.

К крупногабаритным относятся также АТС, имеющие в своем составе два и более прицепа (полуприцепа), независимо от ширины и общей длины автопоезда.
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